ISTRUZIONI PER L’ALLINEAMENTO E LA TARATURA 


LIMITI Dl GAMMA 

Onde medle. 5154- 1640 KHz 

Onde tropical). 32004- 10 100 KHz 

Onde corte. 11 2004-18 700 KHz 

Media frequenza. 454 KHz 

SENSIBIUTA 

(Potenza d'usclta dl rlferlmento 50 mW su 
boblna mobile. Ingresso tramlte antenna stan¬ 
dard). 

Onde medle. 20-:-30 pV 

Onde tropical!. 154-20 pV 

Onde corte. 204-30 pV 

1* Media frequenza. 304-50 pV 

2* Media frequenza. 13004-1500 pV 

Baasa frequenza (segnale a 400 
Hz eulla presa fono - tono 4» 
poalzlone). 16 mV 


ALLINE AMENTO 
Media Frequenza. 

Entrare In grlglia della valvola 6BE6 con se¬ 
nate a 455 kHz modulate al 30% a 400 Hz. 
ommutatore dl tono In 4» poslzlone e regolare 
I nuclei delle bobine L12-L13-L14-L15 per la 
maetlma usclta. 

Alta Frequenza. 

Inserlre fra la presa d'aereo del rlcevitore e 
I'uacita del generatore, una antenna flttlzla 
standard per tutte le gamme. 

Gamma onde medle. 

a) Dlsporre I'apparecchlo In poslzlone O.M.; 
appllcare un segnale modulato a 515 kHz, 
portare I'lndlce a fondo scala (varlabile 
tutto chluso) e regolare II nucleo dell'oscil- 
latore L7 per udlre II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 1640 kHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (varlabile tutto aperto) 
e regolare II compensators C7 (osclllatore) 
per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 600 kHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura (500 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L1-- 
L2 (preselettore) per la masslma uscita. 

d) Appllcare un segnale a 1500 kHz, portare 
I’lndlce sul punto dl taratura (200 m) sulla 
scala e regolare II compensator C2 (pre¬ 
selettore) per la massima usclta. 

e) Rlpetere le operazlonl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 

Gamma onde troplcall. 

a) Dlsporre I’apparecchlo In poslzlone O.T.; 
appllcare un segnale modulato a 3200 kHz; 
portare I'lndlce a fondo scala (varlabile 
tutto chluso) e regolare II nucleo della bo¬ 
blna L8-L9 (osclllatore) per udlre II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 10 100 kHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (varlabile tutto aperto) 
e regolare II compensatore C8 (osclllatore) 
per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 3500 kHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura (86 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L3- 
L4 (preselettore) per la massima usclta. 

d) Appllcare un segnale a 9500 kHz, portare 
I'lndlce sul punto di taratura (31,5 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C3 (pre¬ 
selettore) per ta massima usclta. 

e) Rlpetere le operazlonl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 


Gamma onde corte. 

a) Dlsporre I’apparecchlo In poslzlone O.C.; 
appllcare un segnale modulato a 11 200 kHz, 
portare I'lndlce a fondo scala (varlabile 
tutto chluso) e regolare II nucleo della bo¬ 
blna L10-L11 (osclllatore) per udlre II se¬ 
gnale. 

b) Appllcare un segnale a 18 700 kHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (varlabile tutto aperto) 
e regolare II compensatore C9 (osclllatore) 
per udlre II segnale. 

c) Applicare un segnale a 11 820 kHz, portare 
I'indice sul punto dl taratura (25,4 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L5- 
L6 (preselettore) per la massima usclta. 

d) Appllcare un segnale a 17 000 kHz, portare 
I'indice sul punto dl taratura (17,7 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C4 (pre¬ 
selettore) per la massima usclta. 

e) Rlpetere le operazlonl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 

N.B. - Controllare che I’alllneamento sia fatto 
sulla frequenza fondamentale, badando che 
I'lmmaglne sul generatore si trovi a frequenza 
piii alta. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza di 

Element! 


alllneamento 

da regolare 


600 kHz 

L7 pol L1-L2 

O.M. 

1000 kHz 

— 


1500 kHz 

C7 pol C2 


3500 kHz 

L8-L9 pol L3-L4 

O.T. 

6000 kHz 

— 


9500 kHz 

C8 pol C3 


11 820 kHz 

L10 - L11 
pol L5-L6 

O.C. 

15 000 kHz 

— 


17 000 kHz 

C9 pol C4 


COMPENSATOR! E INDUTTANZE 
REGOLABILI 




MONTAGGIO FUNICELLA SCALA 












